


ASSA ABLOY

Chiudiporta a pavimento per porte
di grandi dimensioni e peso, a potenza regolabile

C rrapuertas de suelo para puertas

e gra

Caratteristiche tecniche:

e Forzaregolabile in continuo EN 3-6 che unita ad alta
efficienza permette una vera personalizzazione delle forze
diapertura e chiusura.

« Indicato per porte di grandi dimensioni e peso fino a
300 Kg, grazie alla grossa cilindrata del pistone che
assicura un reale controllo idraulico anti-abbrivio.

» Chiusura sotto controllo idraulico da circa 175°in
entrambi i sensi. A richiesta disponibile versione con
controllo da 180°. Mano da specificare.

 Due valvole termostatiche indipendenti per accurato
controllo di chiusura generale, scatto
o smorzamento finale.

» Fermaportaa 90°, 105° o senza fermo.

o Effetto freno all'apertura.

« Valvola disovrappressione.

o Ampia regolazione in tutti i sensi nella cassetta a murare
per recuperare eventuali disallineamenti o dislivelli senza
smontare la porta.

¢ Corpoin ghisa.

o (assettaa murare zincata a caldo.

« Varieta di perni disponibili: italiano,
tedesco, francese.

* Perno intercambiabile da 0 a+ 30 mm.

« Finiture architettoniche: piastra in acciaio inox lucido o
satinato e ottone lucido.

« Ritardo di chiusura (optional) tra circa 175° e 80°
controllato da valvola idraulica. Con questa opzione
nonssi ha loscatto finale.

o Tuttii modelli hanno certificazione prodotto EN1154.

La versione senza fermaporta ha la conformita C €

Specifica per capitolati

Chiudiporta a pavimento a forza regolabile in continuo,
certificato EN 3-6,C €, due valvole di velocita a canaliidraulici
indipendenti, perno intercambiabile, freno meccanico
all'apertura, valvola di sovrappressione, regolazione verticale di
9 mm. a porta montata, per uso gravoso, portata 300 Kg,

MAB 750
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1 potencia regulable.

Caracteristicas:

* Fuerza regulable en continuo EN 3-6, que unido a
una alta eficiencia permite una verdadera
personalizacion de la fuerza de apertura y cerrado.

¢ Recomendado para puertas grandes y pesadas de
hasta 300 kg. Gracias al desplazamiento del pistéon
que garantiza una verdadera accion de

¢ Cierre bajo control hidraulico desde
aproximadamente 175° en ambos sentidos.
Versién de 180° disponible bajo pedido.

o Dos valvulas termostaticas independientes para un
ajuste preciso de la velocidad de
cerrado, golpe final o amortiguacion final.

o Con retencion a 90°, 105° o sin retencion.

o Efecto freno en apertura.

¢ Valvula de sobrepresion.

* Amplia gama de ajustes dentro de la caja de
empotrar para resolver posibles
problemas de alineacion en obra sin quitar la puerta.

¢ Cuerpo de hierro fundido.

o Caja de cemento en acero cincado en caliente.

* Variedad de cuadradillos disponibles: cuadrado italiano,
cuadrado francés, aleman

¢ Cuadradillo intercambiable de 0 a + 30mm.

* Amplia gama de acabados de la placa de recubrimiento:
Inox pulido, Inox satinado,

* Accion de cierre retardada (opcional) entre aprox.
175° y 80° controlados por valvula
hidraulica. Con esta opcioén no hay tiro final.

* Todos los modelos cuentan con certificacion de calidad
EN1154. La version sin retencion esta aprobada por la
CE.

Especificaciones:

Cierrapuertas de pavimento con fuerza regulable EN 3-6,
certificado CE.Valvulas de dos velocidades con canales
hidraulicos independientes. Cuadradillo intercambiable.
Freno mecanico al abrir, valvula de sobrepresion, ajuste
vertical de 9mm con puerta montada, para uso pesado,
capacidad 300kg, MAB 750.



DIMENSIONI E REGOLAZIONE
IN CASSETTA
-verticale 9 mm.

-orizzontale 6 mm.

ASSA ABLOY -longitudinale 5 mm.

DIMENSIONES Y AJUSTE
EN CAJA DE CEMENTO
-Vertical 9mm

-Lado 6mm

-Frontal 5 mm
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Regolazione della velocita e potenza
Fuerza y velocidad de cierre

Avwvitando il registro{C17 mm, la forza aumenta.

Svitando il registro, la forza diminuisce.

Con 10 giri completi si passa da forza minima a forza massima.
Le valvole termostatiche (1) e (@) controllanoin modo
indipendente la velocita di chiusura generale ~175°-15°

e la velocita finale ~15°- 0° (costante, smorzata o con scatto).
Con 3 giri completi in senso antiorario si passa da valvola
chiusa a velocita massima.

Al atornillar el registro <17 mm, la fuerza aumenta.

Al desenroscar el ajustador, la fuerza disminuye.Con 10
vueltas completas pasas de la fuerza minima a la fuerza
maxima.

Las vélvulas termostéticas (1) y (2) controlan
independientemente la velocidad general de cierre
~175°-15° la velocidad final ~15°- 0° (constante,
amortiguada o entrecortada). Con 3 vueltas completas
en sentido contrario a las agujas del reloj se pasa de
vélvula cerrada a velocidad méxima.

Dimensioni massime delle porte
Dimensiones maximas de la puerta

il =24 Nm °l min. 850 x 2300 % 300
Fuozaménma | 6] =60 Nm max. 1400 x 2500 @ 300
Codice articolo secondo angolo di fermo

Ref. articulo segun angulo de tope
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Montaggio universale
Montaje universal
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ASSA ABLOY

Ventola - Doble accién

Destra - Derecha

Sinistra - Izquierda
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Accessori | Accesorios

Braccio inferiore reversibile in acciaio per porte

Codice / @6/ 2 ventola. Cava quadro italiano
Brazo inferior reversible de acero para puertas
batientes. Cuadradillo Italiano.
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Braccio inferiore in acciaio per porte a ventola.
Cava quadro italiano.

Brazo inferior de acero para puertas batientes.
Cuadradillo Italiano.
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Braccio inferiore in acciaio per porte a ventola.

Codice / @ o[d Cava retta ngolare tedesca.
Brazo inferior de acero para puertas
batientes. Cuadradillo Aleman.
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Braccio inferiore reversibile in acciaio per porte a

Codice / [@)i[d ventola. Cava rettangolare tedesca.
Brazo inferior reversible de acero para puertas
batientes.Cuadradillo Aleman.
AC393
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Codice [ Code

AC375
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Perno superiore in acciaio massiccio per
porte a ventola, con boccola autolubrificante.
Pasador superior de acero macizo para puertas
batientes, con casquillo autolubricante.
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Perno superiore per
porte a ventola.
Pasador superior para puertas batientes.

Codice [ Code
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Accessori
ssaasor ACCesorios

" Braccio inferiore destro e sinistro in acciaio per i Braccio inferiore destro e sinistro in acciaio
Codice I Code porte a battente, interasse mm 36. Codice I Code per porte a battente, interasse mm 36.
Cava quadro italiano. Cava rettangolare tedesca.
Brazo inferior derecho e izquierdo en acero para puertas Brazo inferior derecho e izquierdo en acero para puertas
AC 583 batientes, distancia entre gjes 36 mim. AC 392 batientes, distaincia entre gjes 36 mim.

Cuadradillo italiqno.

Ranura rectangular Alemana.
¢ 200 4

% max. 300

) Perno superiore in acciaio per porte a battente
COdICE / Code sinistre o destre, interasse mm 36.
Pasador superior de acero para puertas batientes
izquierdas o derechas, distancia entre ejes 36 mm.

AC 384 Py 200 .
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Perni intercambiabili
Cuadradillos intercambiables
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ae AC340 AC 341 AC342 AC343 AC344 AC345 AC 346
AC350 AC351 AC352 AC353 AC354 AC355 AC356

AC360 AC361 AC362 AC363 AC364 AC365 AC 366
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Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it
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Via Bovaresa 1315 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy

o0
£
)
1A el (=
S
g wn D
38 >
o Y o
tncrm
dnS
Eﬂ,
g a8
g F 5
SOl
v C g
T VU w»n

U
]
=
i
=
]
>
=2
o
(%)

global leader in door
www.assaabloy.com

ASSA ABLOQY is the
opening solutions,




